Fotodokumentation Nachbau aus China

Artikelbezeichnung: SWK-2000/10 Artikel - Nr.: 600FG
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Entliftungsschraube ohne Bohrung
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Federkassette ist nur lose zusammengesteckt, Federn Innendurchmesser viel
zu groB fur die Druckrahmen. Fallt sofort auseinander.
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Durch den viel zu weit herausstehenden Schraubenkopf der Zentrifugenschraube
wird der Filtereinsatz s.U. im Bild, an der Faltenkante beschadigt. Im schlimmsten
Fall wiirde das Papier so stark eingedriickt das es reiBen kann. Somit ist eine 100%
Wasserabscheidung nicht gewahrleistet.
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einige Lunker im
Innenbereich des Gehauses
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sehr groBer Lunker der nachtraglich aufgefillt wurde
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Die Dichtung ist nur lose mit beigelegt, schon beim herausnehmen

aus dem Gehéause fillt einem die Dichtungen entgegen. Bei dem Original Separ
sind die Dichtungen fest angespritzt an das Kunststoffgehause.

Hierbei macht man sich noch nicht einmal die Miihe die Dichtungen zu
verkleben. Es ist zwar eine kleine Fithrungsnut gespritzt worden aber diese
reicht bei weitem nicht aus die Dichtung zu halten. Der Kunde ist somit
gezwungen die Dichtung irgendwie an das Filterelement zu fummeln und
anschlieBend zu verbauen. Wenn man dabei nicht besonders sorgfiltig vorgeht
ist eine 100% Abdichtung nicht gewahrleistet.

Besonders kritisch bei die Wasserabscheidung.
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